超声高频外科集成手术装备技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	/
	　

	1.2
	实验对象
	/
	

	1.3
	特殊功能需求
	/
	

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	参数1
	主机融合超声能量和电外科能量
	　

	2.2
	 参数2
	主机可通过USB接口升级软件，匹配更多型号的刀头
	

	2.3
	 参数3
	主机可匹配达芬奇内窥镜手术器械控制系统使用
	

	2.4
	 参数4
	振动频率≥55KHZ
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	超声高频外科集成手术设备主机 GEN11CN  1台
	　

	3.2
	配置2
	脚踏开关FSW11   1个
	

	3.3 
	配置3
	转接头HGA11     1个
	 

	3.4
	配置4
	车架CRT11       1台
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册
	　

	4.6
	维修工具
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	

	4.8
	使用培训
	支持
	

	4.9
	工程师培训
	支持
	　


